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GSSI  (�)�Go�R�J�[�U�K�E�C�N���5�W�T�X�G�[���5�[�U�V�G�O�U�����+�P�E���������N�G�C�F�G�T��mondial dans les radars
de sols et  structures présente le dernier-né de sa gamme "StructureScan". 

StructureScan Optical�� �Té�X�Q�N�W�V�K�Q�Pne l'imagerie radar �����&��en simplifiant le��
processus d'acquisition et en produisant les données les plus précises.

Spécificités du StructureScan Optical

�V����L'antenne�����������)�*�\��(Très Haute Résolution) permet de détecter les plus petites cibles
contenues dans le béton  (ferraillages, armatures, fissures)

�V�� �5�V�T�W�E�V�W�T�G�5�E�C�P��Optical peut gérer toute la gamme des antennes  GSSI
�
���������)�*�\�������������/�*�\�������������/�*�\�������������/�*�\�������������/�*�\��

Performances du StructureScan Optical

�‡����Nouvelle grille d'acquisition équipée de code-barre pour repérage
X, Y automatique.

�‡�� Nouveau logiciel d'acquisition pour visualisation et interprétation
sur un écran couleur de très haute résolution

�6
�W

�U
�X

�F
�W

�X
�U

�H
�6

�F
�D

�Q
���

2�
S

�W
�L

�F
�D

�O

Simple d'Utilisation -
Du réglage au résultat en quelques minutes

��
Poser  la grille-papier X Y
sur la surface à ausculter

Visualiser et 
interpréter les données

5 minutes pour ausculter une surface de 1,2 m x 1,2 m

Acquérir les données��
avec l'antenne optique

��

��



La Difference est dans les données

Les données
 les plus précises
dans le Contrôle 
Non Destructif

Avant coulage du béton

Image Radar après coulage du béton

I�Q�We�U�S�Ué�W�D�W�L�R�Q Interactive 3D de l'image Radar 

Image Radar ���'��
d'une surface de 
3m x 3m
(Treillis de 15x15 cm)

Image Radar montrant un double
réseau de férraillage

Résultats en 3D

En Temps réel

Sur le Terrain




