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Indicateur de niveau

Paignée avant
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Foue avant
pivatants

Faservoiy hydraulique
251 Filtre de retour
I micron

Houes pnewmatigues

Faceords rapides

Choisissez votre poignée

Une poignée d'ancrage a couple
fort est congue pour I'ancrage de
structures ou les travaux légers de

La poignée - un opérateur est utilisée Choisissez la poignée - deux canalisation. A 60 r/min la poignée
pour les taches de forage ordinaires. Le opérateurs pour forer des diamétres d'ancrage standard génére un
moteur de 150 r/min génére un couple qui  plus gros (25-40 cm) ou des trous plus couple de 360 ft.lbs. Des moteurs
peut entrainer une méche de 23 cm de profonds. Elle posséde un moteur de 125 et 150 r/min sont

diamétre. standard de 150 r/min. Des moteurs également disponibles. lls sont

Un moteur de 220 r/min est également plus rapide (220 r/min) et plus lent (125 parfaits pour entrainer des meches
disponible en option pour le besoin de r/min) sont disponibles en option a ailettes lors des travaux de
vitesses plus importantes. lorsque le forage nécessite une vitesse réparation de fondation.

de percage plus importante ou un
couple supplémentaire.



01

Barre aan:oupIe

# 3 # 9%

% 3

#3
%
%




Source d’alimentation hydrauligue a usage génér
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