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Logiciel  
 
Antennes : permet l’enregistrement simultané des données  à partir de 1 ou 2 
canaux  
 
Modes d’affichage : radargramme et oscilloscope. 
l’amplitude et la polarité du signal codées en 256 couleurs 
 
Configurations automatiques du système : stockage d’un nombre illimité 
de fichiers de configuration des paramètres d’acquisition 
 
Modes d’acquisition : au temps, roue codeuse, au point 
 
Gain : ajustement manuel de -20 à +100 dB. Courbe définie par 1à 8 
segments 
 
Filtres verticaux : filtrage individuel des scans dans le domaine temporel. 
Filtres passe-bas et passe-haut (FIR et IIR) 
 
      Filtres IIR 
      Passe-bas                                            2 pôles 
      Passe-haut                                           2 pôles 
 
      Filtre FIR (Boxcar et Triangle) 
      Passe-bas               jusqu’à ½ longueur de scan 
      Passe-haut              jusqu’à ½ longueur de scan 
 
Filtres horizontaux : 
        
       IIR 
       Stacking                                de 1 à 16384 scans 
       Background removal             de 1 à 16384 scans 
       Statique 
       Stacking                                de 2 à 32768 scans 
       Background removal              
 
Connectique 
�  2 antennes 
�  1 alimentation 12V 
�  1 roue codeuse ou DMI  
�  1 marqueur 
 
Stockage de données, standard (interne) 
60 GB 
 
Stockage de données, Optionnel (Externe) 
Tout périphérique pour PC standard utilisant le port parallèle, le port USB ou 
PCMCIA du PC.  
 

Caractéristiques électriques  
 
Antennes : fonctionne avec n’importe quel modèle d’antenne de 
GSSI et accepte simultanément jusqu’à 2 antennes. 
 
Résolution: 5 picosecondes. 
 
Portée : Temps de mesure de 2 à 8000 nanosecondes, ajustable. 
 
Format des données de sortie : 8 ou 16 bit. 
  

Fréquence de transmission  500 KHz 
 Taux maximum (scans/sec) 

Echantillonnage 1 canal 2 canaux 
128 980 700 
256 725 475 
512 570 290 

1025 340 190 
2048 190 105 

 
Fréquence de transmission  100 KHz 

 Taux maximum (scans/sec) 
Echantillonnage 1 canal 2 canaux 

128 450 255 
256 265 135 
512 153 78 

1025 78 39 
2048 39 19 

 
Puissance électrique : 12 volts, 60 watts. 
 
Caractéristiques thermiques 
 
Température de fonctionnement : -10°C à 40°C 
 
Taux d’humidité relatif : < 95% sans condensation 
 
Température de stockage : -40C° à 60°. 
 
Paramètres du signal radar  

 
�  Rapport signal/bruit > 110 dB 
�  Dynamique > 110 dB 
�  Précision de la base temps .02% 
 

Caractéristiques mécaniques 
Taille : 466 mm x 395 mm x 174 mm  
Poids : 10 kg 

 


