
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������	
������


 ����
��
��������
 � ���� 


 

���������

 
 
 
 
 
 
 ������������



�
�������
�  !"����
"��
"���!��
��
 
 
 �
#����
$���!� �

�
�� ����%��
��&���
��������
��
'(�
 
 
 �
�	�&��!��)
 ������
"*�!�������

�
#������
"*��+&�������
��!���!�
 
 
 
 �
,!���)
���&�� &���

�
��%&���)
�!���
��
 ����%��

 
 
 
 �
�!���&-

�
��������� ���
.��"�/�
��
 
 
 
 �
(����


 
 
 
 
 
 
 
 
 �
���	!������  



 

�������

��!��$�������� 


 

��������	�
����	
���������
������������
���������������� �� ��
��!���� ����������"��#�
��$�%&'
(����
���&�
)))�&'
(����
���&�

Système  
 
Antennes : compatible avec toutes les antennes GSSI  
 
Stockage  
�  interne : mémoire Flash 1 Go 
�  port Compact Flash : jusqu’à 2 Go (non fourni) 
 
Processeur : 32-bit Intel StrongArm RISC 206 MHz 
 
Ecran : TFT 8,4’’, résolution 800x600, 640000 couleurs 
 
Affichage : linescan, oscilloscope, 3D 
 
Acquisition 
 
Format de fichiers  : Radan (DZT) 
 
Fréquences d’acquisition (exemples) 
�  220 scan/s à 256 éch/scan, 16 bit 
�  120 scan/s à 512 éch/scan, 16 bit 
 
Distance inter-scan paramétrable 
 
Echantillonnage : 256 à 8192 pts par scan 
 
Temps double : 1 à 8000 ns réglable 
  
Gains : manuels ou automatiques,  
             1 à 5 pts (-20 à +80 dB) 
 
Filtres 
Verticaux : passe-haut et passe-bas FIR et IIR 
Horizontaux : stacking, background removal 
 
 IIR 
       Stacking                                de 1 à 16384 scans 
       Background removal             de 1 à 16384 scans 
       Statique 
       Stacking                                de 2 à 32768 scans 
       Background removal              
 
Connectique 
�  1 antenne 
�  1 alimentation 12V et chargeur 220 V 
�  1 port série RS232 (GPS) 
�  1 slot Compact Flash 
�  1 USB master et slave 
 
Caractéristiques mécaniques 
Taille : 315 mm x 220mm x 105 mm  
Poids : 4 kg 

Caractéristiques électriques  
 
Antennes : fonctionne avec n’importe quel modèle d’antenne de 
GSSI  
 
Batteries : 10.8 volts, internes. 
 
Fréquence de transmission  : jusqu’à 100 KHz 
 
 
Caractéristiques thermiques 
 
Température de fonctionnement : -10°C à 40°C 
 
Taux d’humidité relatif : < 95% sans condensation 
 
Résiste à l’eau 
 
 
Inclus dans le système : 
 

- unité SIR3000, 
- valise de transport, 
- 2 batteries et chargeur, 
- Adaptateur secteur, 
- Manuel d’utilisateur, 
- Pare-soleil 
- Harnais (option) 

 
 

 Caractéristiques mécaniques 
 Taille : 315 mm x 220mm x 105 mm  
 Poids : 4 kg 
 
Antennes et câbles vendus séparément . 
 
 

 


